
重庆市建筑消防设施工程质量检测委托书

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	委 托 单 位
	
	联 系 人
	

	
	
	电话/传真
	

	工 程 名 称
	

	检 测 范 围
	

	工 程 地 址
	

	建设(管理)单位
	
	联 系 人
	

	
	
	电话/传真
	

	施工(维保)单位
	
	联 系 人
	

	
	
	电话/传真
	

	设 计 单 位
	

	监 理 单 位
	

	检 测 依 据
	□ DB50/24-1999《建筑消防设施工程质量技术检验规程》

□ GA 503-2004《建筑消防设施检测技术规程》
	检测类别
	□ 验收前检测

□ 年度检测 

□ 其他

	检 测 内 容
	□ 检测范围内DB50/24-1999标准涉及的全部消防设施 

□ 消防水炮   □泡沫灭火系统

	总检测面积(m2)
	
	建筑栋数
	

	声      明
	1、本检测服务机构保证检验的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的技术资料保密；

2、本委托书经双方签字有效，签字前请仔细阅读本委托书的附件，并结合工程实际情况填写相关内容。

	收 费 情 况
	□已收费           元 （盖章）                  □ 未收费

	备       注
	

	委托单位经办人（签章）：

年     月    日
	业务受理人（签章）：    

年     月    日


附件一：
一、款项支付

在本委托书签订后，受托方在两个工作日内将以电话、传真或电邮形式发放《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》给委托方。如委托方采用转账方式缴纳检测费用，将银行回执单等缴费凭证以电话、传真或电邮形式告知受托方。

二、委托检测方式

受托方确认收到检测费后，到现场进行检测并于检测后二个工作日后向委托方出具检测报告。

对于验收前检测，初次检测不合格的，委托方可在三个月内进行整改并申请复检，受托方按照相关规定另行收取复检费用；委托方在三个月内未申请复检的，再次报检时，受托方按照初次检测收取检测费用。年度检测费用按照相关规定收取。

备注：复检申请方式可采用电话、传真、电邮等方式进行，受托方确认收到复检费用后到现场检测。

三、委托方义务

1、填写《建筑消防设施工程质量检测委托书》；
2、提供一套完整的消防工程竣工资料及竣工图纸（包含有总平面图）；

3、按《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》约定支付检测费用；

4、协助受托方熟悉现场情况，并提供现场工作场地；

5、积极协调受托方与施工单位、监理单位及设备生产厂商的关系，确保到场相关技术人员能够解决设施检测过程中遇到的安装、使用等问题，配合受托方做好现场检测工作；

6、参与检测现场首次及末次会议，配合现场检测工作，并在受托方检测原始记录上签字确认；

7、应保证所有消防系统调试完毕，所有消防设施应在检测前24小时通电，以保证检测数据的准确性。应准备好所有安装有消防设施房间的钥匙；手动报警按钮和消火栓按钮的复位钥匙；两部消防专用手提电话；两部扶梯及必备的工具；设有管网气体灭火系统的，应准备好试验瓶组；

8、保证所提供资料和实物的真实性，并对委托书中填写的内容负责，按时支付所需检测费用；

9、在标准要求的正常检测范围内出现消防设施损坏的，由委托方承担相应损失；

10、委托方应及时妥善处理在检测过程中可能发生的其他事项。

四、受托方义务 

1、受托方确认委托方支付所有检测费用后三个工作日内到现场检测；

2、成立检测项目组，制定检测计划，明确项目负责人、检测人员，确保人员、检测设备及时到位；

3、检测结束后，受托方应在二个工作日内向委托方出具检测报告；

4、受托方在现场检测过程中应遵守委托方相关现场管理规定，做到安全、文明检测。

5、保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的技术资料保密。

五、违约

如发生以下情况视为违约，违约方应承担相应的违约责任。

1、委托方违约责任：
（1）未按时向受托方支付《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》约定价款，导致检测时间延误的，由委托方自行负责；

（2）提供虚假的《建筑消防设施工程质量检测委托书》、竣工资料及施工图等其他技术资料，影响到检测公正性、产生不良后果的，由委托方自行负责；

（3）不能提供或不具备现场检测条件，导致检测时间延误的，由委托方自行负责；

（4）以各种不正当理由不对受托方的检测记录签字确认，导致的检测时间延误等不良后果的，由委托方自行负责。

2、受托方违约责任：

（1）未按委托书约定时间进行检测，受托方应承担违约责任；

（2）检测结束后，受托方未按本委托书的约定或延迟向委托方提交检测报告，受托方应承担违约责任；

（3）受托方的检测报告与委托方签字确认的检测记录不相符合的，受托方应承担违约责任。

六、其它

1、受托方仅对检测当时的消防设施状态负责，保证检测结果与当时现场情况的一致性。在检测完毕后，因擅自改动、关停或维护保养不良等原因造成消防设施与被检时状态不一致的，受托方不承担相应责任。

2、本委托书一式二份，委托方、受托方各一份。

附件二：

消防设备数量统计表
	No.
	设备名称
	数量
	No.
	设备名称
	数量
	No.
	设备名称
	数量

	1
	火灾报警控制器
	
	21
	稳压泵
	
	41
	防火卷帘(成套)
	

	2
	联动控制柜
	
	22
	双电源切换柜
	
	42
	成套气体灭火设备
	

	3
	区域控制器
	
	23
	消防泵控制柜
	
	43
	灭火剂贮存容器
	

	4
	感烟探测器
	
	24
	喷头
	
	44
	集流管
	

	5
	感温探测器
	
	25
	水流指示器
	
	45
	单向阀
	

	6
	可燃气体探测器
	
	26
	带微动开关闸阀
	
	46
	选择阀
	

	7
	火焰探测器
	
	27
	湿式报警阀
	
	47
	喷嘴
	

	8
	其他探测器
	
	28
	压力开关
	
	48
	气体灭火控制器
	

	9
	手栋报警按钮
	
	29
	喷淋水泵
	
	49
	水泵
	

	10
	电话插孔
	
	30
	稳压泵
	
	50
	雨淋阀(电动阀)
	

	11
	扩 音 机
	
	31
	气压罐
	
	51
	水幕喷头
	

	12
	扬 声 器
	
	32
	水泵接合器
	
	52
	开式喷头
	

	13
	消防电梯
	
	33
	喷淋泵控制柜
	
	53
	泡沫发生器（成套）
	

	14
	疏散指示标志
	
	34
	防火阀
	
	54
	泡沫泵
	

	15
	应急照明灯具
	
	35
	送风机
	
	55
	灭火剂
	

	16
	室外消火拴
	
	36
	正压送风阀
	
	56
	泡沫发生器（成套）
	

	17
	室内消火拴
	
	37
	排风机
	
	57
	泡沫泵
	

	18
	消防水泵
	
	38
	排烟防火阀
	
	58
	灭火剂
	

	19
	水泵接合器
	
	39
	风机控制箱
	
	59
	电动阀
	

	20
	气压水罐
	
	40
	防火门(成套)
	
	
	
	

	风机类型
	排烟风机
	正压送风机

	用途
	机械排烟
	通风兼排烟
	正压送风

	60
	防烟楼梯间
	
	
	

	61
	前室及合用前室
	
	
	

	62
	走 道
	
	
	

	63
	房 间
	
	
	

	64
	消防电梯前室
	
	
	

	65
	车 库
	
	
	


委托书编号：
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