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1

2

委托方可到受托方业务受理大厅领取或在重庆消防网站

下载《建筑消防设施工程质量检测委托书》。

3

委托方按《建筑消防设施申请检测须知》准备一套完整

的消防工程竣工资料，连同加盖单位公章的《检测委托

书》提交给受托方。

4

签订本委托书后，受托方在两个工作日内将以电话、传

真或电邮形式发放《建筑消防设施工程质量检测缴费通

知单》给委托方。

5

1、委托方按时支付约定的检测费用；

2、采用转账方式支付检测费用时，委托方应将银行回

执单等缴费凭证以电话、传真或电邮形式告知受托方。

6

1、受托方确认收到所有检测费用后，三个工作日内到

现场检测；

2、受托方成立检测项目组，制定《检测计划》，明确

项目负责人、检测员，确保人员、检测设备及时到位。

7

1、委托方做好现场检测配合工作，确保到场相关技术

人员能够解决设施检测过程中遇到的安装、使用等问

题；

2、应保证所有消防系统调试完毕，所有消防设施应在

检测前24小时通电等其他《检测委托书》中约定内容。

8

1、委托方配合受托方的现场检测工作，并在检测原始

记录上签字确认；

2、受托方在现场检测过程中应遵守委托方相关现场管

理规定，做到安全、文明检测。

9

检测结束后，受托方应在二个工作日内向委托方出具检

测报告。

10

对于验收前检测，初次检测不合格的，委托方可在三个

月内进行整改并申请复检，受托方按照相关规定另行收

取复检费用；委托方在三个月内未申请复检的，再次报

检时，受托方按照初次检测收取检测费用。

11
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		重庆市建筑消防设施工程质量检测工作流程

		序号		过程		描述		备注

		1

		2				委托方可到受托方业务受理大厅领取或在重庆消防网站下载《建筑消防设施工程质量检测委托书》。

		3				委托方按《建筑消防设施申请检测须知》准备一套完整的消防工程竣工资料，连同加盖单位公章的《检测委托书》提交给受托方。

		4				签订本委托书后，受托方在两个工作日内将以电话、传真或电邮形式发放《建筑消防设施工程质量检测缴费通知单》给委托方。

		5				1、委托方按时支付约定的检测费用；
2、采用转账方式支付检测费用时，委托方应将银行回执单等缴费凭证以电话、传真或电邮形式告知受托方。

		6				1、受托方确认收到所有检测费用后，三个工作日内到现场检测；
2、受托方成立检测项目组，制定《检测计划》，明确项目负责人、检测员，确保人员、检测设备及时到位。

		7				1、委托方做好现场检测配合工作，确保到场相关技术人员能够解决设施检测过程中遇到的安装、使用等问题；
2、应保证所有消防系统调试完毕，所有消防设施应在检测前24小时通电等其他《检测委托书》中约定内容。

		8				1、委托方配合受托方的现场检测工作，并在检测原始记录上签字确认；
2、受托方在现场检测过程中应遵守委托方相关现场管理规定，做到安全、文明检测。

		9				检测结束后，受托方应在二个工作日内向委托方出具检测报告。

		10				对于验收前检测，初次检测不合格的，委托方可在三个月内进行整改并申请复检，受托方按照相关规定另行收取复检费用；委托方在三个月内未申请复检的，再次报检时，受托方按照初次检测收取检测费用。
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